	频率范围
	400-480MHz

	信道容量
	16

	频率稳定性
	±1ppm

	工作电压
	7.4V

	额定音频功率
	1W

	工作温度
	-30℃~+60℃

	重量
	236g

	外观尺寸
	132×61×37mm

	接收部分

	接收灵敏度
	≤0.2μV@12dB SINAD)

	邻道选择性
	≥60dB@12.5KHz

	互调
	≥60dB

	假信号响应
	≥70dB

	音频响应
	+1~-3dB

	音频失真
	<5%

	调频噪声
	≥40KHz@12.5KHz

	发射部分

	射频功率
	5W

	发射电流
	≤1.7A

	待机电流
	≤0.2A

	调制方式
	11KφF3E/16KφF3E

	调制失真
	<5%

	调制噪声
	≥40dB@12.5KHz

	邻道功率
	≥60dB@12.5KHz

	音频响应
	+1~-3dB

	数字协议
	ETSI-TS 102 658


DP-290A技术参数

[image: image1.jpg]DXk % %
RO AR ) TYTHI U L

Host: WP R AR AEH04S 4 BEHREALS
HAMAE: BEDRPE L1925
F33E: 023-63740170 63034013

W HHQS: 800054713
LAHRE: ymt@cqkexun.com

i g

Tie0a51503 www.cqkexun.comt




